DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK TE TINALLINGE

BOUWGESCHIEDENIS EN RESTAURATIE

de kerk werd gerestaureerd in de periode 1999-2004



HET DORP TINALLINGE

Tinallinge is een wierdedorp aan de oever van de Rasquerdermaar,
een oude uitloop naar de Waddenzee.

De vrij omvangrijke wierde is vermoedelijk 500 jaar voor Christus
ontstaan. Het totale oppervlak is ongeveer vijf hectare. De
Rijksdienst voor Qudheidkundig Bodemonderzoek heeft een hoogte
vastgesteld van ongeveer 3.70 meter. Grote delen van de wierde zijn
onbebouwd. Sinds het begin van de 20° eeuw is er vrijwel geen
nieuwbouw meer gepleegd in het dorp. De wierde is in 2003 rijks
monument geworden.

Bezienswaardigheden in het dorp zijn enkele eenvoudige 18° en 19°
eeuwse woningen, alsook de buiten het dorp gelegen boerderij Ter
Weer aan de Tjarda van Starkenborghweg 1, die werd gebouwd op
-~het-terrein van de vroegere borg Ter Weer en de kop-hals-romp
boerderij Abbeweersterweg 3 uit het begin van de 19° eeuw. Veruit
het fraaiste monument in het dorp is de middeleeuwse kerk.

DE HERVORMDE KERK VAN TINALLINGE

Centraal in het dorp staat de middeleeuwse kerk, te dateren circa
1250. De kerk staat overigens pas sinds 7 juni 1971 op de lijst van
beschermde monumenten.

De kerk is gebouwd in eenvoudige Romano-gotische bouwstijl. De
gevels van dit type kerk worden door lisenen verdeeld in
gevelvlakken, traveeén genoemd. De kerk van Tinallinge heeft vier
traveeén. In drie van de vier traveeén was aanvankelijk één smalle
vensteropening aangebracht. Deze raamopeningen zijn in de
noorgevel naderhand dichtgemetseld.

Romano-gotische kerken waren vrijwel altijd overwelfd met stenen
gewelven. De kerk van Tinallinge heeft eveneens stenen gewelven
gehad. Bij het ontpleisteren van de muren tijdens de restauratie



-4~

werden de gewelfaanzetten duidelijk zichtbaar. Bij de aanzetten van
de gewelven kon worden geconstateerd dat de gewelven wit
gepleisterd zijn geweest.

De afmeting van de kerk is sinds de bouw niet gewijzigd. De
topgevel aan de oostzijde van de kerk werd in 1877 verwijderd en
vervangen door een wolfsdak.
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historische apmmmrka'k ft;ﬂ. 1 92-5-?j; op het kﬂkdﬂk
lagen toen gegolfde Friese dakpannen

In de lichtopeningen was vroeger glas-in-lood aangebracht. Het glas-
in-lood werd in 1870 en 1877 vervangen door de gietijzeren ramen
die nu nog aanwezig zijn. De ramen in de zuidgevel stammen uit
1870. In een bewaard gebleven bestek uit 1877 staat vermeld dat de
twee glas-in-loodramen in de oostgevel en één in de noordgevel
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moesten worden verwijderd en waarbij de ramen in de oostgevel
moesten worden vervangen door gietijzeren ramen.

De gevels van de kerk werden in 1903 afgewerkt met een sterk
cement houdende pleisterlaag. Blijkbaar waren de kerkvoogden, de
notabelen en de architect P. Dam nogal verrukt van deze maatregel,
want ze lieten op de oostgevel een tableau aanbrengen met daarop
vermeld hun namen. Al vanaf het begin was niet iedereen ingeno-
men met deze gevelafwerking. Jonkheer Van Spengler die van 1910
tot 1916 burgemeester van Baflo is geweest, schreef “jammer van de
kerk”. De heer Van Harreveld en dr. R. Steensma oordeelden dat de
kerk door de aangebrachte bepleistering danig toegetakeld is.

Uiteraard valt over smaak niet te twisten, maar vast staat dat de
bepleistering kwalijke gevolgen heeft gehad voor het metselwerk dat
onvoldoende kon ademen, alsook voor het interieur dat sinds 1903
erg vochtig is geweest. Het kostte telkens grote moeite om het
houtwerk van zwam en de binnenzijde van de buitenmuren van alg
aangroei te vrijwaren.

De pleisterlaag werd in 1997 door vrijwilligers verwijderd.

Het was opvallend hoe snel het interieur daarna droger werd.

Een stenen toren heeft, voor zover bekend, nooit bij de kerk gestaan.
Vermoedelijk werd het kerkgebouw in 1545 gewijzigd. In dat jaar
werd er een uurwerk en een luidklok aangeschaft. De torenklok werd
opgehangen in een vrij forse houten toren of dakruiter, die boven de
westgevel van de kerk werd geplaatst. Uit het kerkarchief blijkt dat
er in 1726 zelfs twee klokken zijn geweest.

In dat jaar werd een begin gemaakt met de vervanging van de houten
toren door een kleiner exemplaar met koepeldak, zoals nu nog wordt
aangetroffen op de kerk van het naburige Breede. De werkzaam-
heden duurden tot 1728. De twee torenklokken werden vervangen
door één kleinere kerkklok. De oude klokken brachten 455 gulden
op. De nieuwe klok met klepel en toebehoren kon worden
aangekocht voor 255 gulden en 9 stuivers.

De in 1728 aangekochte luidklok werd in 1787 omgesmolten omdat
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hij was gescheurd. Het omgieten zou hebben plaats gehad op het
kerkhof van Grijpskerk. De nieuwe klok kreeg het opschnift: “Unico
Allard Alberda, heer van Menkema, unicus collator te Tynallinge,
anno 1787, Mammeus Fremy Heidefeld en Mammeus Fremy, de
beide hebben my vergoten”.

In 1860 werd de koepeldaktoren vervangen door een spitse toren. De
toren bleef sindsdien vrijwel ongewijzigd.
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Fragment Coenderskaart 11680. De kerk van Tinallinge is afge-
beeld met een dakruiter boven de westgevel. De borg Ter Weer is
niet weergegeven omdat hij blijkbaar niet belangrijk genoeg was

Op 26 februari 1943 lieten de Duitse bezetters de toen 156 jaar oude
klok weghalen. Pogingen om de vordering te voorkomen haalden
niets uit. De verwijderde klok had een diameter van 66 cm en woog
ongeveer 200 kg.
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Enkele weken nadat de klok was verwijderd kon de tijd op volle
uren al weer worden aangegeven. In de toren werd een spoorstaaf
met een lengte van 1.15 meter opgehangen. De aanschaf, te weten
f 2.30, werd mogelijk gemaakt door kerkvoogd Wieringa die
stationschef in Baflo was. Tot 27 februari 1948 heeft men zich op
deze wijze beholpen.

Het stuk spoorstaaf is nog steeds in de toren aanwezig.

De oude klok is na de oorlog niet teruggekeerd. Bij klokkengieter
Van Bergen te Heiligerlee werd daarom een nieuwe klok besteld. De
kosten, te weten ongeveer f. 1.100,—, werden betaald it een
succesvolle inzameling in het dorp. De opbrengst daarvan dekte de
aanschafkosten precies. Kennelijk vond de administrerend
kerkvoogd het daarom niet nodig om deze posten in de boekhouding
van de kerk te verantwoorden.

De klok heeft een diameter van 64 cm en weegt 175 kg. Het
opschrift van de klok is Heiligerlee - Van Bergen - Tinallinge 1948,
Uit de briefwisseling met Van Bergen, die aan de bestelling vooraf
ging, kan worden geconcludeerd dat de vroegere klok aan een rechte
luidas hing en dus ’vliegend’ werd geluid. De klokkengieter schreef
namelijk dat een klok aan een gebogen as veel gemakkelijker kon
worden geluid en dat de toren daarvan veel minder had te lijden.

Het uit 1545 stammende vurwerk werd in 1982 buiten bedrijf
gesteld. Veel onderdelen waren versleten en er waren bovendien
geen vrijwilligers meer die het uurwerk wilden opwinden. Door de
tegenover de kerk wonende heer E. Datema, de vader van de
aannemer die de kerk heeft gerestaureerd, werd van een oude
wasmachinemotor een nieuw uurwerk gemaakt dat tot op heden
dienst doet. Sedert januari 2004 wordt het uurwerk radiografisch
aangestuurd door de atoomklok in Meinfelden bij Frankfurt. De tijd
van deze klok wordt echter gecorrigeerd naar de Tinallinger tijd, die
30 seconden voorloopt op de overal elders in Nederland geldende
West-Europese tijd. De reden hiervan is dat men dan tijdig het acht
uur journaal kan volgen.
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Ook het interieur van de kerk heeft in de loop der tijd diverse
wijzigingen ondergaan. De grootste verandering zal zich aan het
begin van de 17e eeuw hebben voltrokken, toen het interieur werd
ontdaan van de meeste katholieke elementen, die werden ingeruild
voor een protestants interieur met vooral zitplaatsen en centraal de
kansel. De laatste uit de katholieke tijd aanwezige herinnering zou
pas aan het eind van de 19° eeuw uit de kerk zijn verwijderd, te
weten een middeleeuws doksaal (gaanderij) met daarop geplaatst een
uit 1549 stammend laat gotisch pijporgeltje.

De kerk herbergt een aantal voorwerpen van grote kunsthistorische
waarde. Zo hangt in de kerk een laat middeleeuwse wijzerplaat, die
vroeger op het uurwerk was aangesloten, zodat men tijdens de dienst
kon nagaan of er ook te lang werd gepreekt.

De uit 1545 stammende wijzerplaat werd in 1982
gerestaureerd en onder het orgel gehangen

Op of aan de toren wordt geen wijzerplaat aangetroffen.
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Vermeldenswaardig zijn verder het van corsprong 17e eeuwse
koorhek en het eiken meubilair, dat voor een gedeelte eveneens nog
uit de 17e eeuw stamt.

In het middenpad liggen twee oude grafzerken.

In het koor van de kerk werden begraven Albert Tjarda van Starken-
borgh, overleden 1637, Aepke Tjarda van Starkenborgh en diens
zoon Albert Jacob. Hun graven werden bij een eerdere restauratie
hoogstwaarschijnlijk geruimd.

Het geslacht Tjarda van Starkenborgh woonde op de borg Ter Weer
in Tinallinge. Aepke Tjarda van Starkenborgh was legercommandant
en zal niet veel in Tinallinge hebben vertoefd. Hij overleed in Den
Haag in 1646 en werd eerst in de Martinikerk te Groningen
begraven, maar later bijgezet in de kerk van Tinallinge. Zijn zoon,
die de borg Ter Weer vervolgens in bezit kreeg, was nog maar zeven
jaar oud bij het overlijden van zijn vader. Deze heeft de borg zeer
verfraaid. Hij overleed in 1691 kinderloos en was daarmee de laatste
Van Starkenborgh, die in Tinallinge woonde. Zijn wapen komt onder
andere voor op de in 1660 vervaardigde kansel.

Deze bijzonder fraaie kansel werd gemaakt in een periode, waarin
vrij strakke symmetrische versierselen plaats maakten voor figurale
afbeeldingen. Met name de panelen van de kuip zijn voorzien van
zeer fraai snijwerk. Op deze panelen staan afgebeeld:

-vrouw met zuil, voorstellende de standvastigheid, sterkte of
vastberadenheid

-vrouw met viool, het zinnebeeld van de muziek

-vrouw met kruis en boek, waarmee het geloof wordt uitgebeeld
het boek, de bijbel voorstellende, is als extra zinnebeeld
afgebeeld.

-vrouw met roos, het zinnebeeld van de maagdelijkheid

-vrouw met anker en duif, de symbolen van de hoop (het anker)
en de vrede (de duif)

-vrouw die vloeistof uit een kan giet, waarmee waarschijnlijk

de matiging, die men in acht heeft te nemen, wordt afgebeeld
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-vrouw met kind, voorstellende de liefde

-vrouw met opgestoken vinger, waarmee waarschijnlijk de oplet-
tendheid of het verstand wordt afgebeeld

-vrouw met zwaard en weegschaal, voorstellende het zinnebeeld
van recht en gerechtigheid

-vrouw met vogel, vermoedelijk voorstellende de nederigheid.

Op het klankbord werd het meesterteken D.A. aangetroffen. Er
wordt nog gezocht naar de naam die achter deze letters schuil gaat.
Gelijksoortige kansels treft men onder andere in deze provincie aan
in de kerken van Zeenjp, Eenum en Godlinze.

Vermeldenswaardig zijn tenslotte ook nog een aantal laat
middeleeuwse wijdingskruisjes en aangebrachte bloemsjablonen op
de achterwand van de kerk, alsook primitief met bergkrijt getekende
figuren onder de gaanderij aan de westzijde van de kerk. Het is niet
geheel duidelijk, wat de bedoeling is geweest van deze afbeeldingen.
Daar dergelijke tekeningen eveneens worden aangetroffen in de der-
Aa kerk in Groningen, alsook in de hervormde kerken van
Middelstum, Oostrum (Fr) en Dronrijp, kunnen de afbeeldingen niet
“worden afgedaan als plaatselijke versierkunst.
+In het vroegere priesterkoor zijn restanten van muurschilderingen
aangetroffen met heiligenfiguren. Nader moet worden onderzocht
welke heiligen zijn afgebeeld.

Opvallend is dat het hoofd van een van de heiligenfiguren,
vermoedelijk Maria, is weggekapt. Dat zal zijn gebeurd in 1566
tijdens de beeldenstorm. In dat jaar was Bartholt Tjarda van
Starkenborgh hoveling te Tinallinge. Toen de landvoogd Alva in
1567 de orde in ons land moest herstellen, vluchtte hij naar Oost
Friesland, alwaar hij in april 1573 te Mariénwehr bij Emden
overleed.



14° of 15° eeuwse muurschildering koor; opvallend is dat ket hoofd
van de afgebeelde heilige is weggekapt
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DE SITUATIE VOOR DE RESTAURATIE

De kerk werd steeds zo goed als mogelijk onderhouden door de
plaatselijke kerkvoogdij. In het begin van de 20° eeuw werd de kerk
uitwendig bepleisterd. In 1960 werden er nieuwe dakpannen
aangebracht op het kerkdak. In 1980 werd de westgevel
gerestaureerd en van een nieuwe bepleistering voorzien.

Ook werd rond 1980 het meubilair door vrijwilligers geschilderd.
Vervolgens werd in 1984 de kansel gerestaureerd. Hiermee was een
bedrag gemoeid van ongeveer f. 55.000,--. De gemaakte kosten
werden voor een groot gedeelte gedekt door een subsidie van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Hoewel kleine reparaties altijd tijdig werden uitgevoerd, werd het
echter steeds duidelijker dat een grondige restauratie van het gebouw
noodzakelijk was om met name het vochtprobleem in de kerk te
kunnen oplossen. Dit probleem werd zoals genoemd mee veroor-
zaakt door de niet ademende bepleistering die op de buitenmuren
was aangebracht.

[n 1989 werden de restauratiekosten begroot op f 741.810,—. De niet
subsidiabele kosten bedroegen f. 50.835,—~. Op 14 februari 1990 werd
het restauratieplan ingediend bij de gemeente Winsum. Subsidie kon
vooralsnog niet worden verstrekt. Op 1 juli 1996 werd er opnieuw
een aanvraag voor subsidie ingediend. Als gevolg van inflatie waren
de restauratiekosten inmiddels opgelopen tot f. 796.650,—. Op 15
december 1997 antwoordde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
te Zeist dat de aanvaardbare subsidiabele kosten konden worden
vastgesteld op £ 767.447 — In 2001 kon f. 106.553,~ beschikbaar
worden gesteld en in 2002 £ 173.499 —. De resterende subsidie zou
de jaren daarna beschikbaar komen.

Vervolgens werd in 1999 een begin gemaakt met de restauratie.
Hoewel de kosten de jaren daarna tlink zijn gestegen, bleek het
mogelijk om de kerk voor het beschikbare bedrag te restaureren.
Enkele onderdelen bleken minder slecht dan was voorzien en
eenvoudige werkzaamheden werden telkens door vrijwilligers
vitgevoerd. Een verdere besparing werd bereikt door de kerk
uitwendig vooralsnog niet te bepleisteren.
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RESTAURATIE KERKGEBOUW

In 1999 kon worden begonnen met de restauratie van de kerk. Omdat
de subsidiegelden gefaseerd werden toegekend, werd als eerste de
boven de westgevel geplaatste dakruiter gerestaureerd. Aansluitend
werden het kerkdak en de goten weer in goede staat gebracht. Het
jaar daarop konden de gevels worden gerestaureerd. Deze werkzaam
heden werden in 2001 afgerond. Vervolgens werd begonnen met het
restaureren van de vloer in de kerk. Deze werkzaamheden duurden
tot het voorjaar van 2002. In de winter 2002-2003 werd een groot
gedeelte van de kerkbanken hersteld en werd de binnenzijde van de
buitenmuren gerepareerd. In de zomer van 2003 werden de
binnenmuren licht gestraald om een goede hechting te krijgen voor
de nieuw aan te brengen bepleistering. De binnenzijde van de kerk
werd vervolgens in het najaar van 2003 opnieuw gepleisterd met een
vocht- en zoutdoorlatende pleistermortel.

Nadat in het voorjaar van 2003 het plafond werd geschilderd in de
originele blauwe kleur, werd het interieur in de periode november
2003 - februari 2004 afgeschilderd. _

De kerk werd weer in gebruik genomen op 5 maart 2004. Op dat
moment waren de muurschilderingen nog niet gerestaureerd.

De kerk js copsoliderend gerestaureerd. De meest in het oog
springende wijzigingen zijn aan het exterieur aangebracht. De grijs
gesmoorde uit 1960 stammende fabrieksmatig vervaardigde
dakpannen werden vervangen door blauw-zwart geglazuurde oud
Hollandse dakpannen. Verder werd de grauwe bepleistering
verwijderd, waarna de gevels in een schoon metselwerk uitvoering
werden hersteld. Discussie met overheidsinstanties over het al dan
niet terugbrengen van de bepleistering heeft tot op heden niet plaats
gehad. Daar de subsidiegelden inmiddels zijn verwerkt, is er
overigens op dit moment ook geen geld om de gevels opnieuw te
bepleisteren. Bovendien zijn de inwoners van Tinallinge van menig
dat de kerk in een schoon metselwerkuitvoering moet blijven. Nader
overleg over legalisatie van de huidige gevelafwerking dient alsnog
plaats te hebben.
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de kerk vanuii het noordoosten gezien enkele jaren voor de restauratie
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Een voordeel van een afwerking in schoon metselwerk is overigens
wel dat het toekomstig aan de gevels te plegen onderhoud
aanmerkelijk voordeliger is voor de eigenares van het gebouw dan
het onderhoud van gepleisterde gevels, daar die met een bepaalde
regelmaat moeten worden gesaust.

BESCHRUVING IN ONDERDELEN
Fundatie kerkgebouw

De funderingen van het kerkgebouw zijn tijdens de restauratie niet
nader onderzocht. Nergens was sprake van verontrustende
scheurvorming in de gevels. De logische conclusie die hieruit kon
worden getrokken was dat het kerkgebouw goed is gefundeerd.

Gevels

De kerk is opgemetseld in een groot formaat kloostermoppen.
Opvallend is, dat de westgevel minder dik is dan de overige gevels.
Mogelijk is deze gevel in de 16e eeuw opnieuw opgemetseld,
tegelijk met het plaatsen van een dakruiter boven deze gevel. De in
1980 gerestaureerde en opnieuw bepleisterde westgevel verkeerde
tijdens de restauratie nog in een goede staat, zodat er aan deze gevel
vrijwel geen herstelwerkzaamheden behoefden te worden gepleegd.
De overige gevels zijn zeer grondig hersteld. In de noordgevel werd
een hagioscoopnis aangetroffen die in de 14° of 15° eeuw werd
dichtgezet. De nis is in het zicht gelaten. Een dergelijke nis werd
eveneens aangetroffen in de zuidgevel. In deze gevels is de nis weer
dichtgemetseld. Opvallend zijn verder de vrij smalle vroegere
raamopeningen in de noordgevel. Tijdens de restauratie werd een
van de raamnissen geopend. De raamdagkanten bleken te zijn
afgewerkt met een vermoedelijk niet originele witpleisterlaag. Het
raam werd weer dichtgemetseld, hoewel er plaatselijke
belangstelling was voor permanente opening van de vroegere
vensters. In de oostgevel en de zuidgevel werden blindnissen
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aangetroffen met daarin metselwerk in vlechtvorm.

De herstelwerkzaamheden aan de noord- en oostgevel konden
beperkt blijven tot plaatselijk inboeten van het metselwerk. Zelfs een
gedeelte van het originele voegwerk kon gehandhaafd blijven. De
zuidgevel moest zeer grondig worden hersteld. Grote gedeelten van
deze gevel werden opnieuw opgemetseld.

Bij een vocht- en zoutonderzoek, dat werd ingesteld door de heer
Querido, een medewerker van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, is gebleken dat er nauwelijks sprake is van
zoutbelasting in het metsel- en pleisterwerk.

Tore iter) westzijde kerkdak

Als eerste werd het houten torentje boven de westgevel
gerestaureerd. Het houten frame moest vrij grondig worden hersteld.
De gevelbekleding werd vernieuwd in western red cedar. De spits
was voor de restauratie bekleed met zink. De kwaliteit van het
zinkwerk was dermate teruggelopen dat vernieuwing noodzakelijk
was. Om technische redenen werd besloten het zink te vervangen
door een bekleding van roodkoper, daar koper duurzamer is dan
zink.

Kerkdak

De kerkkap bestaat uit rondhouten daksporen, die plaatselijk worden
ondersteund door rondhouten onderslagen. De vrij licht uitgevoerde
kapconstructie werd in 1877 aangebracht. Enkele daksporen moesten
worden vernieuwd.

Op de daksporen is een houten dakbeschot aangebracht, bestaand uit
verticaal aangebrachte brede planken, die zijn vastgezet op regels
van ca. 5 x 7 cm. Een groot gedeelte van de dakbeschieting kon
gehandhaafd blijven.

De panlatten en tengels moesten worden vernieuwd. Als extra
bescherming tegen inwateren werd onder de tengels een ventilerende
folie aangebracht.

Het dak was voor de restauratie gedekt met gesmoorde verbeterde
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holle dakpannen. De dakbedekking verkeerde nog in een redelijke
staat, maar paste minder goed bij deze middeleeuwse kerk. Om die
reden werd al in een vroeg stadium besloten de gesmoorde
dakpannen te vervangen door uit afbraak te bekomen oud-Hollandse
geglazuurde dakpannen, ervan uitgaand, dat de aanwezige
dakpannen konden worden ingeruild op de nieuw aan te schaffen
dakbedekking.

De inmiddels overleden kerkvoogd M. Bootsman scharrelde in zijn
eentje in een tijdsbestek van vier jaren ruim 9000 dakpannen bijeen.
Er waren er ongeveer 6500 nodig, dus de overige dakpannen konden
weer worden verkocht. Een gedeelte werd verkocht naar Wetsinge
voor de restauratie van de voormalige pastorie aldaar. De naar
Wetsinge afgevoerde 17° eeuwse dakpannen waren zeer zeldzaam en
brachten bij verkoop bijna de aanschafprijs op van alle aangekochte
dakpannen.

Goten

Om de kerk wordt een eenvoudige houten bakgoot aangetroffen, die
is gelegd op houten gootklossen. De goot werd in de aangetroffen
toestand hersteld. De zinkbekleding is vervangen door een bekleding
van koper.

Ramen

In de gevels zijn gietijzeren ramen geplaatst. De ramen verkeerden
voor de restauratie in een redelijke staat. Wel werd op veel plaatsen
roestvorming aangetroffen. De ramen zijn grondig ontroest en
vervolgens goed geconserveerd. Het beschadigde glas werd
vernieuwd.

Schild | :

Het kerkgebouw is tijdens de restauratie in de aangetroffen kleuren
opnieuw geschilderd, te weten goudoker en donkergroen op het
houtwerk en de gietijzeren ramen. De raamdagkanten werden wit
gepleisterd met een kalkmortel.
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Vloeren

In de bankenblokken was voor de restauratie een houten vloer
aangebracht. Onder deze vioer werd een vioer aangetroffen van plat
gestrate klinkerstenen. De vloer was op veel plaatsen verzakt en
moest geheel worden opgenomen. In het middenpad en het koor
lagen geglazuurde plavuizen De vioer in het middenpad was
ongeveer dertig jaar geleden al opnieuw gelegd en verkeerde nog in
goede staat. Ook de vloer in het koor was op veel plaatsen verzakt en
moest eveneens worden opgenomen.

Onder de huidige koorvloer werd circa 20 cm lager een tweede vioer
aangetroffen van diagonaalsgewijs aangebrachte geel en zwart
geglazuurde 16° eeuwse plavuizen van het formaat 16 x 16 cm.
Tegen de zuidwand was het tegelpatroon verstoord. Ter grootte van
een graf waren de plavuizen naderhand herlegd met daarin het
patroon van een kruis.

opname van het in het koor aangetroffen graf

Omdat er vroeger niet in het priesterkoor werd begraven, zou dit het
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graf kunnen zijn van de laatste pastoor die Tinallinge heeft gediend.
De vermoedelijk 16° eeuwse vloer is onberoerd gelaten.

Om een droge vloer te verkrijgen werd onder de opgenomen vloeren
een ongeveer 10 cm dikke laag van geéxpandeerde kleikorrels
aangebracht, waarna de plavuizen in het koor en de bakstenen vloer
onder de banken weer werden herlegd in een kalkrijke mortel.

Wanden

Het pleisterwerk op de wanden, dat voor een klein gedeelte nog
origineel is, verkeerde voor de restauratie in een zeer slechte staat.
Op veel plaatsen was de bepleistering aangetast door vocht en
algengroei. Toen uit een TNO rapport bleek dat het pleisterwerk niet
te handhaven was, moest worden besloten vrijwel alle pleisterwerk
in de kerk te vernieuwen. Gekozen werd voor een door TNO
onderzocht eenlaags ademend en zoutdoorlatend pleistersysteem op
cementbasis. Het pleistersysteem is vervolgens enkele malen
overgewit met een mineraal verfproduct.

De op de wanden van het vroégere priesterkoor aangetroffen
schilderingen moeten nog worden geconserveerd door
restauratieatelier Hut te Beerta.

Na ontpleistering van de wanden ontstond een goed beeld van de
ondergrond. Deze was zorgvuldig gemetseld in kettingverband.
Omdat de aangetroffen oudste schilderingen 15° eeuws zijn, is de
conclusie dat de kerk toen voor de eerste maal werd gepleisterd, of
geheel opnieuw werd gestukadoord. Op de muren tekenden zich
gewelfaanzetten af, hoewel dat niet wil zeggen dat de kerk ook
daadwerkelijk overwelfd is geweest.

Plafond
Eén van de zolderbalken in het koor was als gevolg van vroegere

lekkages dermate aangetast door rot, dat deze geheel moest worden
vernieuwd. De overige zolderbalken konden gehandhaafd blijven.
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Hoewel de over de zolderbalken aangebrachte houten vloer vrij dun
is, werd besloten deze 19° eeuwse vloer te handhaven.

Het plafond was voor de restauratie créme wit geschilderd. Omdat
de zoldervloer vermoedelijk in 1877 is vernieuwd en er onder de
afwerklaag geen andere kleur werd aangetroffen, kan worden
geconcludeerd dat het plafond sindsdien in een lichte tint geschilderd
is geweest. Op de oudere balken werd als eerste laag een blauwe
kleur aangetroffen, hetgeen overigens niet verrassend was. In het
westelijk gedeelte van de kerk, dat naderhand aan het interieur werd
onttrokken, werd deze kleur eveneens aangetroffen.

Op verzoek van de restauratiecommissie werd uiteindelijk besloten
het plafond weer blauw te schilderen.

Meubilair

Na de reformatie in de 16° eeuw veranderde er veel. Het
koorgedeelte verloor zijn betekenis. De aandacht werd na de
hervorming gericht op het gesproken woord. De nissen werden
dichtgemetseld, de schilderingen met heiligenfiguren werden
overgewit en het altaar werd uit de kerk verwijderd. Tussen kerk en
koor werd een eikenhouten koorhek geplaatst. Het koor werd in deze
kerk de ruimte waar het avondmaal werd gevierd.

In de kerk werden banken geplaatst en in 1660 een nieuwe kansel.
De kansel werd in 1986 zeer grondig gerestaureerd door fa. H.
Meijer en Zn. te Tinallinge. Tijdens de nu afgeronde restauratie kon
worden volstaan met een inspectiebeurt en het opnieuw in de was
zetten van kansel en klankbord. Het overige veelal eiken meubilair
verkeerde in een zeer matige staat van onderhoud. Het meubilair
werd grondig hersteld en vervolgens in de aangetroffen rode kleur
opnieuw geschilderd.
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Verwarming:

De kerk werd lange tijd verwarmd door middel van aan het plafond
hangende gasgestookte stralingsarmaturen. Verwarming van het
interieur op deze wijze was relatief goedkoop. Een nadeel ervan was,
dat de straalkachels erg veel vocht produceerden, zodra de
verwarming in bedrijf werd gesteld.

In 1990 werden straalkachels verwijderd en vervangen door een
eenvoudig centraal verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem
werd tijdens de restauratie verder nitgebreid.

Elektrische installatie:

De elektrische installatie voldeed niet meer aan de veiligheidseisen
van de norm NEN 1010. De installatie werd geheel vernieuwd.

De karakteristieke lampen die in de kerk hingen, werden vervangen
door een drietal messing lichtkronen.

Voorzieningen:

Onder de orgelgaanderij werd door een vrijwilliger een toilet
aangebracht. Dezelfde vrijwilliger heeft ter verhoging van het
comfort eveneens een keukenblok geplaatst.

Verder werd de wand onder de gaanderij ongeveer twee meter naar
voren geplaatst, waardoor er ruimte ontstond voor een consistorie,
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HET KERKORGEL

Het huidige pijporgeltje is in 1917 in de kerk geplaatst ter
vervanging van een harmonium. Het harmonium, dat ongeveer
vijfentwintig jaar dienst heeft gedaan, was in de plaats gekomen van
een laat-gotisch pijporgel, dat in 1893 om technische redenen uit de
kerk werd verwijderd.

Het laatgotische uit 1559 stammende pijporgel was tot circa 1880 in
gebruik, hoewel de kwaliteit van het orgel gedurende de gehele 19°
eeuw slecht was.

Op het orgel zou de volgende tekst hebben gestaan:

“Dit warck wart geschildert ende gemalt

Bi tiden do dat muidde rogge vor XXI Arents gulden wart betaelt
Bi tiden Her Eilko Engelbertus Pastor des erwerdigen Heren

Is dit werck geschildert ende gemaket to Godes lof ende eren
Hijr to hebben de vogeden gedaen dat best

Dat heft 1549 Hermen Eleveld, Julle Bewes, Gerijt Jansen gewest
Do men schref M Vijfhundert ende vijftich noch seven dar bi

Do schilderde Hinrick Maler van Bremen mi”

Aan het gedicht werd de volgende tekst toegevoegd: “Ick Hermen
Elevelt mach denken (e)en tunne rode botter golt XI Arens gulden,
(e)en mudde rogge XII krumstert, I mudde garste VIII krumstert, |
mudde haver IlII krumstert, unde do huirde men dat juck lant ..... ....
krumstert”

Het gedicht van acht regels, gevolgd door een reactie op regel twee
van het gedicht zou door toedoen van schoolmeester Jan Shuurman

bewaard zijn gebleven. Deze onderwijzer zou in 1820 naar
Tinallinge zijn gekomen. Naar aanleiding van een verzoek van de
Provinciale Commissie van Onderwijs heeft deze schoolmeester in
1828 een zo genoemd schoolmeestersrapport geschreven over het
dorp Tinallinge. In het rapport werd onder andere vermeld, dat het
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gedicht met bijbehorende tekst van het orgel werd afgenomen en aan
het koorhek werd bevestigd.

In het kerkarchief bevindt zich een kopie van een aantekenschrift
van Pieter Kruizenga, geboren in 1884. In het schrift staan
mededelingen over de historie van Tinallinge. In het aantekenschrift
staat onder andere de tekst die vroeger op het orgel zat met de
toevoeging: “Herman Elevelt mogt zich in 1557 herinneren dat de
rogge in 1510 vijftien maal goedkoper was"

Door deze toevoeging wordt de tekst verduidelijkt. In het acht regels
tellende gedicht worden een aantal mededelingen gedaan, terwijl

- Herman Eleveld naar aanleiding van regel twee daaraan enkele
prijzen uit 1510 laat toevoegen. Zo blijkt dat in 1557 de prijs voor
rogge 15 maal zo hoog was als in 1510. Uit andere bronnen is
bekend dat de hoge prijzen in 1557 mee een gevolg waren van de
misoogst in dat jaar.

In het schoolmeestersrapport van meester Sluurman blijkt sprake te
zijn van een afgebroken orgel. In het Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden deel II, geschreven door A.J. van der Aa (1848),
staat op bladzijde 265 vermeld: “een vervallen kerkorgel”.
Daarentegen schrijft Pieter Kruizenga ongeveer vijftig jaar later dat
hij het functioneren van het orgel tot zijn negende jaar (dus tot 1893)
heeft meegemaakt.

Het in 1893 aangeschafte harmonium voldeed blijkbaar niet.
Regelmatig moesten er door orgelbouwer Doornbos reparaties
worden uitgevoerd. Blijkbaar zat de heer Doornbos in de jaren 1894-
1903 minder goed bij kas. Van de kerkvoogdij leende hij in die jaren
f. 300,—, waarvoor 4% reate moest worden betaald.

De orgelbouwer had in de loop der jaren diverse onderdelen van
andere orgels overgehouden. Door daarvan een compleet orgel te
bouwen kon hij het overgebleven materiaal te gelde maken voor een
pnjs die acceptabel was voor de kerkvoogden van Tinallinge.

In 1917 kocht de kerkvoogdij van Doombos een aldus in elkaar
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gezet pijporgel. De prijs bedroeg f. 1.400,—. Het oude harmonium
bracht bij inruil £ 50,— op, zodat er f. 1.350,— moest worden
bijbetaald.

Het bleek voor de kerkvoogden een hele toer om dit bedrag bijeen te
krijgen. Een lijstcollecte onder de inwoners van Tinallinge bracht f.
350,— op, maar omdat dit bij lange na niet voldoende was, werd een
gespreide betaling overeengekomen.

Omstreeks die tijd werd de originele avondmaalsbeker verkocht.
Nieuwe eigenaar werd de heer H. Cohen voor een bedrag van

f. 400,—. Mogelijk is de opbrengs van de beker eveneens gebruikt
voor de afbetaling van het orgel. De beker is sindsdien spoorloos.
Een jaar na plaatsing van het orgel werd er een nieuwe
overeenkomst gesloten. De prijs werd met f. 100,— verlaagd en de
betaling werd gespreid tot 1922, Mogelijk was de bereidheid tot
betalen ook getemperd door de prestaties van het pijporgel. Het had
wel een speciale klank, maar een andere dan men wellicht had
verwacht. De toonzetting was namelijk ruim een halve toon te hoog,
waardoor samenspel met andere instrumenten niet mogelijk bleek,
terwijl er moeilijk bij gezongen kon worden.

Daarna is er veel aan gedaan om de klank van het orgel te
verbeteren. Om die reden werd er in 1938 een betimmering boven
het orgel aangebracht. Het is niet bekend of dit verbetering heeft
gegeven, maar deskundigen vinden de akoestiek in het kerkgebouw
momenteel uitnemend.

Het huidige orgel dient op termijn grondig te worden gerestaureerd
of te worden vervangen door een ander historisch orgel.

Tolbert, 26 februari 2004 R. Kouwen - architect BNA.



AAN DE RESTAURATIE VAN DE KERK WERD DOOR DE

NAVOLGENDE BEDRLIVEN MEEGEWERKT

Architectepburean Kouwen BNA
Adviesburean lnidklokken J. Kuipers
THO

Aannemersbedrijf P. Datema
Finummerbedrijf H. Meijer & Zn
Aannemersbednjf Teeninga
Bouwservice Boonstra
Restauratieatelier Hut
Schildersbedrijf Bonema
Stukadoorsbedrijf T. Elzinga
Stukadoorsbedrijf P. Berkers
Technisch Installatiebureau Bolhuis
Leidekkers- en koperslagersbedrijf Ellens Kommerzijl
Smederij Knol & Norg
Steigerbouwbedrijf GMB

Klokken & Uurwerken T. Daelmans
Technisch Bedrijf Hankel

Tolbert
Steenwijk
Delft
Tinallinge
Tinallinge
Sauwerd
Nieuw Weerdinge
Beerta
Middelstum
Uithuizen
Westernieland
Baflo

Baflo
Gromngen
Helmond
Wommels (Fr)

DE NAVOLGENDE LITERATUUR WERD GERAADPLEEGD

De historie van het kerkgebouw in Tinallinge
(gebaseerd op de tot juni 1992 bekende gegevens)

De preekstoel van Tinallinge en aanverwante
typen - publicatie S.0.G.K.

Groningen - Gids voor cultuur en landschap
Groninger Gedenkwaardigheden

Historie van Groningen Stad en Land

M. Bootsman

J.F.N. van Harreveld/

Dr. Regnerus Steensma

T. Hartman / F.C. Komack
A Pathuis

diverse auteurs



	Ordner1
	blz 1
	blz 3
	blz 4
	blz 5
	blz 6
	blz 7
	blz 8
	blz 9

	Ordner2
	blz 10
	blz 11
	blz 12
	blz 13
	blz 14
	blz 15
	blz 16
	blz 18
	blz 19
	blz 20
	blz 21
	blz 22
	blz 23
	blz 24
	blz 25
	blz 26
	blz 27
	blz 28
	blz 29
	blz 30
	blz 31


